Pinnacle Video Transfer

Firmware update instructions

Q In order to ensure faultless function of the firmware update please use a USB stick freshly
formatted in FAT32 format which contains no other data.

Do not switch off the Pinnacle Video Transfer device during the update and do not remove the
mains cable.

There may be different update files for the various components in the Pinnacle Video Transfer
device. These may be released at different times. The update process runs differently depending
on the type and number of files which may be available. Please proceed according to the
appropriate instructions.

Basically, you first save all available update files with the .BIN extension on your USB stick.

CFUPDATE.BIN on the USB stick
The unpacked file contains just one update file named CFUPDATE.BIN.

1. Save the file on your USB stick.

2. Switch off the Pinnacle Video Transfer device and disconnect the power adaptor and all other
devices.

3. Insert the USB stick containing the update file into the Pinnacle Video Transfer USB port.

4. Connect the mains adaptor to the Pinnacle Video Transfer device; the device switches itself on
automatically.

5. The LED on the USB port then lights up red (do not remove the stick!) and the LEDs below the
MODE button flash blue (update is in progress).

6. All LEDs flash blue when the update process is complete. The device now automatically
switches to standby mode and is then off.

7. Now switch the device back on by briefly pressing the MODE button.
You can remove the stick as soon as the LED on the USB port lights up blue.
9. The device is now ready for normal operation again.
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CFUPDATE.BIN and MGUPDATE.BIN on the USB stick
The unpacked file contains the update files named CFUPDATE.BIN and MGUPDATE.BIN.

1.
2.

3.

9.

10.

Save the files on your USB stick.

Switch off the Pinnacle Video Transfer device and disconnect the power adaptor and all other
devices.

Insert the USB stick containing the update files into the Pinnacle Video Transfer USB port.

Connect the mains adaptor to the Pinnacle Video Transfer device; the device switches itself on
automatically.

The LED on the USB port then lights up red (do not remove the stick!) and the LEDs below the
MODE button flash blue (update is in progress).

All LEDs flash blue when the update process is complete. The device now automatically
switches to standby mode and is then off.

Please switch the device back on without removing the stick.
A second update process begins during which the LED on the USB port lights up red again and
the LEDs below the MODE button flash blue.

All LEDs flash blue for a short time when this update process is complete.

The device remains switched on and is ready to operate; the LED on the USB port lights up
blue (the stick can be removed).

MGUPDATE.BIN on the USB stick
The unpacked file contains just one update file named MGUPDATE.BIN.

1.
2.
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Save the file on your USB stick.

Switch off the Pinnacle Video Transfer device and disconnect the power adaptor and all other
devices.

Insert the USB stick containing the update files into the Pinnacle Video Transfer USB port.
Connect the mains adaptor to the Pinnacle Video Transfer device.
Please switch on the device.

The LED on the USB port lights up red (do not remove the stick!) and the LEDs below the
MODE button flash blue (update is in process).

All LEDs flash blue for a short time when the update process is complete.

The device remains switched on and is ready to operate; the LED on the USB port lights up
blue (the stick can be removed).

What to do if the update fails

If the update fails all Pinnacle Video Transfer LEDs flash red. In this case, all steps must be
repeated. First disconnect the mains adaptor and then remove the USB stick.

1.
2.

3.

Format the USB stick again in FAT32 format.

Download the appropriate firmware update again from the Pinnacle Internet page at
http://www.pinnaclesys.com/support and unpack it.

Save all update files with the .BIN extension on your USB stick.

Proceed as per the instructions above in order to perform the update again depending on the
type and number of .BIN files currently available.
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Pinnacle Video Transfer

Hinweise zum Firmware Update

Q Um ein einwandfreies Funktionieren der Firmware-Aktualisierung zu erreichen, verwenden
Sie bitte einen frisch auf FAT32 formatierten USB Stick, der noch keine Dateien enthalt.
Schalten Sie das Pinnacle Video Transfer-Geréat wahrend der Firmware-Aktualisierung bitte nicht
aus und ziehen Sie nicht das Netzkabel ab.

Fir die verschiedenen Komponenten im Pinnacle Video Transfer-Gerat kann es verschiedenartige
Update-Dateien geben. Diese kdnnen zu unterschiedlichen Zeiten herausgegeben werden. Je
nach Art und Anzahl der aktuell vorhandenen Dateien lauft der Update-Vorgang unterschiedlich
ab. Bitte gehen Sie anhand der entsprechenden Anweisungen vor.

Grundsatzlich speichern Sie zunachst alle vorhandenen Update-Dateien mit der Endung .BIN auf
Ihrem USB Stick.

CFUPDATE.BIN auf dem USB Stick
In der entpackten Datei befindet sich lediglich eine Update-Datei mit dem Namen CFUPDATE.BIN.

1. Speichern Sie die Datei auf Inrem USB Stick.

2. Schalten Sie das Pinnacle Video Transfer-Gerat aus und trennen Sie es vom Netzgerat und
allen anderen Geraten.

3. Stecken Sie den USB Stick, der die Update-Datei enthalt, in den USB-Port von Pinnacle Video
Transfer.

4. SchlieRen Sie das Netzgerat an Pinnacle Video Transfer an, das Gerat schaltet sich
automatisch ein.

5. Die LED am USB-Port leuchtet nun rot (Stick nicht abziehen!) und die LEDs unterhalb des
Knopfes MODE blinken blau (Update-Vorgang lauft).

6. Wenn der Update-Vorgang abgeschlossen ist, blinken alle LEDs blau. Das Gerat geht nun
automatisch in den Standby-Modus und ist dann ausgeschaltet.

7. Schalten Sie das Gerat nun durch kurzes Driicken auf den Kopf MODE wieder ein.
Sobald die LED am USB-Port blau leuchtet, kbnnen Sie den Stick abziehen.
9. Das Gerat ist nun wieder flr den normalen Betrieb bereit.

o
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CFUPDATE.BIN und MGUPDATE.BIN auf dem USB Stick

In der entpackten Datei befinden sich die Update-Dateien mit den Namen CFUPDATE.BIN und
MGUPDATE.BIN.

1. Speichern Sie die Dateien auf lnrem USB Stick.

2. Schalten Sie das Pinnacle Video Transfer-Gerat aus und trennen Sie es vom Netzgerat und
allen anderen Geraten.

3. Stecken Sie den USB Stick, der die Update-Dateien enthélt, in den USB-Port von Pinnacle
Video Transfer.

4. SchlieRen Sie das Netzgerat an Pinnacle Video Transfer an, das Gerat schaltet sich
automatisch ein.

5. Die LED am USB-Port leuchtet nun rot (Stick nicht abziehen!) und die LEDs unterhalb des
Knopfes MODE blinken blau (Update-Vorgang lauft).

6. Wenn der Update-Vorgang abgeschlossen ist, blinken alle LEDs blau. Das Gerat geht nun
automatisch in den Standby-Modus und ist dann ausgeschaltet.

7. Den Stick nun bitte nicht abziehen, sondern das Gerat wieder einschalten.

8. Es beginnt ein zweiter Update-Vorgang wahrend dessen die LED am USB-Port wieder rot
leuchtet und die LEDs unterhalb des Knopfes MODE blau blinken.

9. Wenn dieser Update-Vorgang abgeschlossen ist, blinken alle LEDs fiir kurze Zeit blau.

10. Das Gerat bleibt eingeschaltet und ist betriebsbereit, die LED am USB-Port leuchtet blau (Stick
kann abgezogen werden).

MGUPDATE.BIN auf dem USB Stick

In der entpackten Datei befindet sich lediglich eine Update-Datei mit dem Namen
MGUPDATE.BIN.

1. Speichern Sie die Datei auf lInrem USB Stick.

2. Schalten Sie das Pinnacle Video Transfer-Gerat aus und trennen Sie es vom Netzgerat und
allen anderen Geraten.

3. Stecken Sie den USB Stick, der die Update-Datei enthélt, in den USB-Port von Pinnacle Video
Transfer.

4. SchlieRen Sie das Netzgerat an Pinnacle Video Transfer an.
5. Schalten Sie das Gerat bitte ein.

6. Die LED am USB-Port leuchtet rot (Stick nicht abziehen!) und die LEDs unterhalb des Knopfes
MODE blinken blau (Update-Vorgang lauft).

7. Wenn der Update-Vorgang abgeschlossen ist, blinken alle LEDs fiir kurze Zeit blau.

8. Das Gerét bleibt eingeschaltet und ist betriebsbereit, die LED am USB-Port leuchtet blau (Stick
kann abgezogen werden).

Was tun bei fehlgeschlagenem Update-Vorgang?

Wenn der Update-Vorgang fehlgeschlagen ist, blinken alle LEDs von Pinnacle Video Transfer rot.
In diesem Fall missen alle Schritte wiederholt werden. Trennen Sie das Gerat dazu bitte zunachst
vom Netzteil und ziehen dann den USB Stick ab.

1. Formatieren Sie den USB Stick neu im Format FAT32.

2. Laden Sie die entsprechende Firmware Update-Datei neu von der Pinnacle Internetseite
http://www.pinnaclesys.com/support herunter und entpacken Sie sie.

3. Speichern Sie alle Update-Dateien mit der Endung .BIN auf lhrem USB Stick.

4. Je nach Art und Anzahl der aktuell vorhandenen .BIN-Dateien gehen Sie anhand der oben
beschriebenen Anweisungen vor, um das Update erneut durchzufuhren.
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Pinnacle Video Transfer

Remarques concernant la mise a jour du firmware

Q Pour garantir le bon déroulement de la mise a jour du firmware, veuillez utiliser une clé USB
fraichement formatée selon le systéeme FAT32 et ne contenant encore aucun fichier.

N’éteignez pas I'appareil Pinnacle Video Transfer durant la mise a jour du firmware et ne tirez pas
sur le cable secteur.

Il peut y avoir différents fichiers de mise a jour pour les divers composants de I'appareil Pinnacle
Video Transfer. Ces fichiers peuvent étre publiés a des dates différentes. La mise a jour va se
dérouler différemment selon le type et le nombre de fichiers. Veuillez respecter les instructions
fournies pour chaque opération.

De maniére générale, vous devez commencer par enregistrer sur votre clé USB tous les fichiers
de mise a jour existants avec I'extension .BIN.

CFUPDATE.BIN sur la clé USB

Dans le fichier décompacté se trouve uniquement un fichier de mise a jour intitulé
CFUPDATE.BIN.

1. Enregistrez le fichier sur votre clé USB.

2. Eteignez I'appareil Pinnacle Video Transfer et débranchez-le du bloc d’alimentation et de tous
les autres appareils.

3. Insérez la clé USB avec le fichier de mise a jour dans le port USB de Pinnacle Video Transfer.

4. Reliez le bloc d’'alimentation a Pinnacle Video Transfer, I'appareil se remet automatiquement
en marche.

5. Le voyant du port USB est maintenant allumé et rouge (ne pas retirer la clé !) et les voyants
sous le bouton MODE sont bleus et clignotent (mise a jour en cours).

6. Une fois la mise a jour achevée, tous les voyants passent au bleu et clignotent. L’appareil
commute automatiguement en mode veille, puis s'éteint.

7. Rallumez I'appareil en appuyant brievement sur le bouton MODE.
Dés que le voyant du port USB est allumé et de couleur bleue, vous pouvez retirer la clé.
9. L’appareil est a nouveau prét a I'emploi.

o
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CFUPDATE.BIN et MGUPDATE.BIN sur la clé USB

Le fichier décompacté contient les fichiers de mise a jour intitulés CFUPDATE.BIN et
MGUPDATE.BIN.

1. Enregistrez les fichiers sur votre clé USB.

2. Eteignez l'appareil Pinnacle Video Transfer et débranchez-le du bloc d’alimentation et de tous
les autres appareils.

3. Insérez la clé USB avec les fichiers de mise a jour dans le port USB de Pinnacle Video
Transfer.

4. Reliez le bloc d’'alimentation & Pinnacle Video Transfer, I'appareil se remet automatiquement
en marche.

5. Le voyant du port USB est maintenant allumé et rouge (ne pas retirer la clé !) et les voyants
sous le bouton MODE sont bleus et clignotent (mise a jour en cours).

6. Une fois la mise a jour achevée, tous les voyants passent au bleu et clignotent. L'appareil
commute automatiquement en mode de veille, puis s’éteint.

7. Ne retirez pas la clé et rallumez I'appareil.

8. Une deuxiéme mise a jour démarre : le voyant du port USB repasse au rouge et les voyants
situés sous le bouton MODE sont bleus et clignotent.

9. Une fois cette mise a jour achevée, tous les voyants passent au bleu et clignotent brievement.

10. L'appareil reste allumé et est prét a I'emploi, le voyant du port USB est allumé et de couleur
bleue (vous pouvez retirer la clé).

MGUPDATE.BIN sur la clé USB

Dans le fichier décompacté se trouve uniquement un fichier de mise a jour intitulé
MGUPDATE.BIN.

1. Enregistrez le fichier sur votre clé USB.

2. Eteignez I'appareil Pinnacle Video Transfer et débranchez-le du bloc d’alimentation et de tous
les autres appareils.

3. Insérez la clé USB avec le fichier de mise a jour dans le port USB de Pinnacle Video Transfer.

4. Reliez le bloc d’alimentation & Pinnacle Video Transfer.

5. Mettez I'appareil en marche.

6. Le voyant du port USB est maintenant allumé et rouge (ne pas retirer la clé !) et les voyants
sous le bouton MODE sont bleus et clignotent (mise a jour en cours).

7. Une fois la mise a jour achevée, tous les voyants passent au bleu et clignotent brievement.

8. L'appareil reste allumé et est prét a I'emploi, le voyant du port USB est allumé et de couleur

bleue (vous pouvez retirer la clé).

Que faire en cas de probléme lors de la mise a jour ?

Si la mise a jour échoue, tous les voyants de Pinnacle Video Transfer clignotent de couleur rouge.
Dans ce cas, vous devez répéter toutes les étapes. Pour cela, commencez par débrancher
I'appareil du bloc d’alimentation, puis retirez la clé USB.

1. Reformatez la clé USB selon le systéme FAT32.

2. Téléchargez a nouveau le fichier de mise a jour du firmware depuis le site Internet de Pinnacle
http://www.pinnaclesys.com/support et décompactez-le.

3. Enregistrez sur votre clé USB tous les fichiers de mise a jour avec I'extension .BIN.

4. Selon le type et le nombre de fichiers BIN existants, procédez comme indiqué ci-dessus pour
répéter la mise a jour.
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Pinnacle Video Transfer

Richtlijnen voor firmware-update

Q Voor een storingsvrije werking van de firmware-actualisering gebruikt u een opnieuw FAT32-
geformatteerde USB-stick die nog geen bestanden bevat.

Schakel het Pinnacle Video Transfer-apparaat tijdens de firmware-actualisering niet uit en
verwijder de stroomkabel niet.

Mogelijk zijn er voor de verschillende componenten in het Pinnacle Video Transfer-apparaat
verschillende updatebestanden beschikbaar. Deze bestanden kunnen op verschillende tijdstippen
beschikbaar worden gemaakt. Het verloop van de updateprocedure is afhankelijk van het type en
het aantal momenteel beschikbare bestanden. Ga te werk aan de hand van de desbetreffende
aanwijzingen.

Sla allereerst alle beschikbare updatebestanden met de extensie .BIN op uw USB-stick op.

CFUPDATE.BIN op de USB-stick
In het uitgepakte bestand bevindt zich alleen een updatebestand met de naam CFUPDATE.BIN.

1. Sla het bestand op uw USB-stick op.

2. Schakel het Pinnacle Video Transfer-apparaat uit en koppel het los van de netadapter en alle
andere apparaten.

3. Steek de USB-stick die het updatebestand bevat in de USB-poort van Pinnacle Video Transfer.

4. Sluit de netadapter op Pinnacle Video Transfer aan; het apparaat wordt nu automatisch
ingeschakeld.

5. De LED op de USB-poort gaat nu rood branden (verwijder de stick niet!) en de LED’s onder de
knop MODE knipperen blauw (de updateprocedure wordt uitgevoerd).

6. Zodra de updateprocedure is voltooid, gaan alle LED’s blauw knipperen. Het apparaat schakelt
nu automatisch over op de standby-modus en is hiermee uitgeschakeld.

7. Schakel het apparaat nu opnieuw in door kort op de knop MODE te drukken.
Zodra de LED op de USB-poort blauw gaat branden, kunt u de stick verwijderen.
9. Het apparaat is nu weer klaar voor normaal gebruik.

©
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CFUPDATE.BIN en MGUPDATE.BIN op de USB-stick

In het uitgepakte bestand bevinden zich de updatebestanden met de namen CFUPDATE.BIN en
MGUPDATE.BIN.

1.
2.

3.

8.

9.

Sla de bestanden op uw USB-stick op.

Schakel het Pinnacle Video Transfer-apparaat uit en koppel het los van de netadapter en alle
andere apparaten.

Steek de USB-stick die de updatebestanden bevat in de USB-poort van Pinnacle Video
Transfer.

Sluit de netadapter op Pinnacle Video Transfer aan; het apparaat wordt nu automatisch
ingeschakeld.

De LED op de USB-poort gaat nu rood branden (verwijder de stick niet!) en de LED’s onder de
knop MODE knipperen blauw (de updateprocedure wordt uitgevoerd).

Zodra de updateprocedure is voltooid, gaan alle LED’s blauw knipperen. Het apparaat schakelt
nu automatisch over op de standby-modus en is hiermee uitgeschakeld.

Verwijder de stick nu niet, maar schakel het apparaat opnieuw in.

De tweede updateprocedure wordt nu uitgevoerd; hierbij gaat de LED op de USB-poort weer
rood branden en gaan de LED’s onder de knop MODE blauw knipperen.

Zodra deze updateprocedure is voltooid, gaan alle LED’s kort blauw knipperen.

10. Het apparaat blijft ingeschakeld en is bedrijfsklaar, de LED op de USB-poort brandt nu blauw

(de stick kan worden verwijderd).

MGUPDATE.BIN op de USB-stick
In het uitgepakte bestand bevindt zich alleen een updatebestand met de naam MGUPDATE.BIN.

1.
2.

Sla het bestand op uw USB-stick op.

Schakel het Pinnacle Video Transfer-apparaat uit en koppel het los van de netadapter en alle
andere apparaten.

Steek de USB-stick, die het updatebestand bevat, in de USB-poort van Pinnacle Video
Transfer.

Sluit de netadapter op Pinnacle Video Transfer aan.
Schakel het apparaat nu in.

De LED op de USB-poort gaat nu rood branden (verwijder de stick niet!) en de LED’s onder de
knop MODE knipperen blauw (de updateprocedure wordt uitgevoerd).

Zodra de updateprocedure is voltooid, gaan alle LED’s kort blauw knipperen.

Het apparaat blijft ingeschakeld en is bedrijfsklaar, de LED op de USB-poort brandt nu blauw
(de stick kan worden verwijderd).

Wat te doen bij een mislukte updateprocedure?

Als de updateprocedure is mislukt, knipperen alle LED’s van Pinnacle Video Transfer rood. In dit
geval moeten alle stappen worden herhaald. Koppel het apparaat allereerst van de netadapter en
verwijder vervolgens de USB-stick.

1.
2.

3.
4.

Formatteer de USB-stick opnieuw in het bestandstype FAT32.

Download het desbetreffende updatebestand voor de firmware opnieuw van de website van
Pinnacle http://www.pinnaclesys.com/support en pak het bestand hierna uit.

Sla alle updatebestanden met de extensie .BIN op uw USB-stick op.

Afhankelijk van het type en het aantal van de momenteel beschikbare .BIN-bestanden gaat u
op basis van de bovenstaande aanwijzingen te werk om de update opnieuw uit te voeren.
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Pinnacle Video Transfer

Avvertenze per I’'aggiornamento del firmware

Q Per assicurare il corretto aggiornamento del firmware si raccomanda di usare una penna USB
che non contiene ancora dati, formattata in formato FAT32.

Si raccomanda di non spegnere il dispositivo Pinnacle Video Transfer e di non scollegare il cavo di
alimentazione finché é in corso l'aggiornamento del firmware.

A seconda dei componenti del dispositivo Pinnacle Video Transfer possono essere rilasciati diversi
tipi di file di aggiornamento, con date di rilascio differenti. La procedura di aggiornamento varia a
seconda del tipo e del numero di file attualmente disponibili. Si raccomanda di attenersi alle
seguenti istruzioni per l'aggiornamento.

Anzitutto occorre salvare sulla penna USB tutti i file di aggiornamento con I'estensione .BIN.

Salvare sulla penna USB il file CFUPDATE.BIN
Il file decompresso contiene solo il file CFUPDATE.BIN.

1.
2.

o

Salvare il file sulla penna USB.

Spegnere il dispositivo Pinnacle Video Transfer, scollegarlo dall’alimentatore e da tutti gli altri
apparecchi.

Inserire la penna USB contenente il file di aggiornamento nella porta USB di Pinnacle Video
Transfer.

Collegare I'alimentatore a Pinnacle Video Transfer: il dispositivo si accende automaticamente.

Si accende il led rosso in corrispondenza della porta USB (non rimuovere la pennal!!), mentre i
led azzurri sotto al pulsante MODE lampeggiano indicando che € in corso I'aggiornamento.

Quando 'aggiornamento & terminato, tutti i led azzurri lampeggiano. A questo punto il
dispositivo entra in modalita stand-by e si spegne automaticamente.

Premere brevemente il pulsante MODE per riaccendere il dispositivo.
Quando si accende il led azzurro della porta USB e possibile rimuovere la penna USB.
Il dispositivo € pronto per l'uso.
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Salvare sulla penna USB il file CFUPDATE.BIN e MGUPDATE.BIN
Il file decompresso contiene i file di aggiornamento CFUPDATE.BIN e MGUPDATE.BIN.

1. Salvare i file sulla penna USB.

2. Spegnere il dispositivo Pinnacle Video Transfer, scollegarlo dall'alimentatore e da tutti gli altri
apparecchi.

3. Inserire la penna USB contenente i file di aggiornamento nella porta USB di Pinnacle Video
Transfer.

4. Collegare I'alimentatore a Pinnacle Video Transfer: il dispositivo si accende automaticamente.

5. Siaccende il led rosso in corrispondenza della porta USB (non rimuovere la pennal!!), mentre i
led azzurri sotto al pulsante MODE lampeggiano indicando che é in corso I'aggiornamento.

6. Quando I'aggiornamento e terminato, tutti i led azzurri lampeggiano. A questo punto il
dispositivo entra in modalita stand-by e si spegne automaticamente.

7. Non rimuovere ancora la penna USB! Riaccendere il dispositivo.

8. Adesso inizia la seconda fase di aggiornamento: il led rosso della porta USB si accende di
nuovo, mentre i led azzurri sotto al pulsante MODE lampeggiano.

9. Quando anche questo aggiornamento & terminato, tutti i led azzurri lampeggiano per breve
tempo.

10. Il dispositivo resta acceso ed e pronto per I'uso; il led azzurro della porta USB € acceso. A
guesto punto & possibile rimuovere la penna USB.

Salvare sulla penna USB il file MGUPDATE.BIN
Il file decompresso contiene solo il file MGUPDATE.BIN.

1. Salvare il file sulla penna USB.

2. Spegnere il dispositivo Pinnacle Video Transfer, scollegarlo dall'alimentatore e da tutti gli altri
apparecchi.

3. Inserire la penna USB contenente il file di aggiornamento nella porta USB di Pinnacle Video
Transfer.

4. Collegare Pinnacle Video Transfer all'alimentatore.
5. Accendere il dispositivo.

6. Siaccende il led rosso in corrispondenza della porta USB (non rimuovere la penna!), mentre i
led azzurri sotto al pulsante MODE lampeggiano indicando che & in corso I'aggiornamento.

7. Quando é terminato I'aggiornamento, tutti i led azzurri lampeggiano per breve tempo.

8. Il dispositivo resta acceso ed € pronto per l'uso; il led azzurro della porta USB € acceso. A
guesto punto e possibile rimuovere la penna USB.

Cosa fare se I’'aggiornamento non riesce

Se la procedura di aggiornamento fallisce, tutti i led rossi di Pinnacle Video Transfer lampeggiano.
In questo caso occorre ripetere tutti i passaggi. Per prima cosa occorre scollegare il dispositivo
dall'alimentatore e rimuovere la penna USB.

1. Riformattare la penna USB in formato FAT32.

2. Scaricare di nuovo il file contenente I'aggiornamento del firmware dal sito internet di Pinnacle
http://www.pinnaclesys.com/support e decomprimere il file.

3. Salvare sulla penna USB tutti i file di aggiornamento con I'estensione .BIN.

4. Eseguire di nuovo lI'aggiornamento attenendosi alle istruzioni sopra riportate che differiscono a
seconda del tipo e del numero dei file .BIN attualmente disponibili.
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Pinnacle Video Transfer

Indicaciones para la actualizacion del firmware

@ Para lograr un funcionamiento sin problemas de la actualizacién del firmware, utilice un
pendrive 0 memoria USB acabada de formatear en FAT32 y que no contenga todavia ningin
archivo.

No apague el dispositivo Pinnacle Video Transfer durante el proceso de actualizacion del
Firmware, ni tampoco desconecte el cable de alimentacion.

Para cada uno de los diferentes componentes del dispositivo Pinnacle Video Transfer existen
distintos tipos de archivos de actualizacion. Estos podran ir apareciendo cada cierto tiempo. En
funcion del tipo y nimero de archivos actualmente existentes el proceso de actualizacion se
desarrollara de un modo u otro. Por favor, guiese por las correspondientes instrucciones.

En principio y en primer lugar guarde en su memoria USB los archivos de actualizacion presentes
con la extension .BIN.

CFUPDATE.BIN en la memoria USB

Dentro del archivo comprimido sélo se encuentra un archivo de actualizacién con el nombre
CFUPDATE.BIN.

1. Guarde el archivo en su memoria USB.

2. Apague el dispositivo Pinnacle Video Transfer y desconéctelo de la fuente de alimentaciéon y
de otros dispositivos.

3. Conecte la memoria USB que contenga el archivo de actualizacién en el puerto USB de
Pinnacle Video Transfer.

4. Conecte la fuente de alimentacion a Pinnacle Video Transfer, a continuacion el dispositivo se
encendera autométicamente.

5. Elindicador LED situado en el puerto USB se iluminara ahora en rojo (jNo desconecte la
memoria USB!) y los indicadores LED situados por debajo del botén MODE parpadearan en
color azul (proceso de actualizacién en marcha).

6. Una vez finalizado el proceso de actualizacion, todos los indicadores LED parpadearan en
color azul. El dispositivo entrara a continuacion automaticamente en el modo de espera
(Standby) y luego se apagara.

7. Vuelva a encender ahora el dispositivo pulsando brevemente el boton MODE.

8. Tan pronto se ilumina en azul el indicador LED situado en el puerto USB, podra retirar la
memoria USB.

9. Ahora el dispositivo est4 nuevamente listo para su funcionamiento.
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CFUPDATE.BIN y MGUPDATE.BIN en la memoria USB

Dentro del archivo comprimido se encuentran los archivos de actualizacion con los nombres
CFUPDATE.BIN y MGUPDATE.BIN.

1. Guarde los archivos en su memoria USB.

2. Apague el dispositivo Pinnacle Video Transfer y desconéctelo de la fuente de alimentacion y
de otros dispositivos.

3. Conecte la memoria USB que contenga el archivo de actualizacion en el puerto USB de
Pinnacle Video Transfer.

4. Conecte la fuente de alimentacion a Pinnacle Video Transfer, a continuacién el dispositivo se
encendera automaticamente.

5. Elindicador LED situado en el puerto USB se iluminard ahora en rojo (jNo desconecte la
memoria USB!) y los indicadores LED situados por debajo del botéon MODE parpadearan en
color azul (proceso de actualizacién en marcha).

6. Una vez finalizado el proceso de actualizacion, todos los indicadores LED parpadearan en
color azul. El dispositivo entrara a continuacion automaticamente en el modo de espera
(Standby) y luego se apagara.

7. Envez de retirar ahora la memoria USB, vuelva a encender el dispositivo.

8. Comenzard un segundo proceso de actualizacidén en los que los indicadores LED del puerto
USB volveran a brillar de color rojo, mientras que los indicadores LED situados debajo del
botén MODE lo haran en azul.

9. Una vez finalizado este proceso de actualizacion, todos los indicadores LED parpadearan
brevemente de color azul.

10. El dispositivo permanecera encendido y operativo, mientras que el indicador LED situado en el
puerto USB se iluminara en azul (la memoria USB podra retirarse).

MGUPDATE.BIN en la memoria USB

Dentro del archivo comprimido sélo se encuentra un archivo de actualizacion con el nombre
MGUPDATE.BIN.

1. Guarde el archivo en su memoria USB.

2. Apague el dispositivo Pinnacle Video Transfer y desconéctelo de la fuente de alimentacion y
de otros dispositivos.

3. Conecte la memoria USB que contenga el archivo de actualizacion en el puerto USB de
Pinnacle Video Transfer.

4. Conecte la fuente de alimentacion a Pinnacle Video Transfer.
5. Encienda el dispositivo.

6. Elindicador LED situado en el puerto USB se iluminara ahora en rojo (jNo desconecte la
memoria USB!) y los indicadores LED situados por debajo del botbn MODE parpadearan en
color azul (proceso de actualizacién en marcha).

7. Una vez finalizado el proceso de actualizacion, todos los indicadores LED parpadearan
brevemente en color azul.

8. El dispositivo permanece encendido y operativo, mientras que el indicador LED situado en el
puerto USB se iliminara en color azul (la memoria USB podra retirarse).

¢, Qué hacer si falla el proceso de actualizacion?

Si falla el proceso de actualizacién, todos los indicadores LED de Pinnacle Video Transfer se
iluminaran de color rojo. En este caso debera repetir todos los pasos. Desconecte primero el
dispositivo de la fuente de alimentacion y desconecte luego la memoria USB.

1. Vuelva a formatear la memoria USB en formato FAT32.

2. Descargue de nuevo el archivo de actualizacién del Firmware desde la pagina web de
Pinnacle http://www.pinnaclesys.com/support y descomprimalo.

3. Guarde en su memoria USB todos los archivos de actualizaciéon con la extensiéon .BIN.

4. Dependiendo del tipo y nimero de archivos .BIN existentes actualmente, siga las instrucciones
descritas arriba para poder volver a ejecutar el proceso de actualizacion.
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Pinnacle Video Transfer

Instrucdes para atualizacao do firmware

; Para conseguir um correto funcionamento da atualizacdo do firmware, utilize um stick USB
recentemente formatado em FAT32 que ainda ndo contenha nenhuns arquivos.
Né&o ligue o Pinnacle Video Transfer durante a atualizacéo do firmware e ndo desconecte o cabo.

Para os diferentes componentes no Pinnacle Video Transfer podem haver diversos arquivos de
atualizacéo. Estes podem ser disponibilizados em diferentes momentos. Dependendo do tipo e do
namero de arquivos atualmente existentes, o processo de atualizacao decorre de modo variavel.
Proceda de acordo com as respectivas instrucoes.

Salve todos os arquivos de atualiza¢do disponiveis com a extensdo .BIN em seu stick USB.

CFUPDATE.BIN no stick USB

No arquivo extraido encontra-se um arquivo de atualizagdo com o nome CFUPDATE.BIN.

1.
2.

c

Salve o0 arquivo em seu stick USB.

Desligue o Pinnacle Video Transfer e desconecte-o da fonte de alimentacéo e de outros
dispositivos.

Insira o stick USB que contém o arquivo de atualizacdo na porta USB do Pinnacle Video
Transfer.

Conecte a fonte de alimentacdo ao Pinnacle Video Transfer; o dispositivo liga
automaticamente.

O LED na porta USB acende na cor vermelha (ndo remover o stick!) e os LEDs por baixo do
botdo MODE piscam na cor azul (operacéo de atualizacdo em andamento).

Quando a operacao de atualizacao estiver concluida, todos os LEDs piscardo na cor azul. O
dispositivo muda automaticamente para o modo de espera e, depois, desliga.

Ligue novamente o dispositivo premindo brevemente o botdo MODE.
Assim que o LED na porta USB acenda na cor azul, vocé pode remover o stick.
O dispositivo esta de novo pronto para um funcionamento normal.
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CFUPDATE.BIN e MGUPDATE.BIN no stick USB

No arquivo extraido encontram-se o0s arquivos de atualizacdo com os nomes CFUPDATE.BIN e
MGUPDATE.BIN.

1. Salve os arquivos em seu stick USB.

2. Desligue o Pinnacle Video Transfer e desconecte-o da fonte de alimentagéo e de outros
dispositivos.

3. Insira o stick USB que contém os arquivos de atualiza¢do na porta USB do Pinnacle Video
Transfer.

4. Conecte a fonte de alimentac&o ao Pinnacle Video Transfer; o dispositivo liga
automaticamente.

5. O LED na porta USB acende na cor vermelha (ndo remover o stick!) e os LEDs por baixo do
botdo MODE piscam na cor azul (operacao de atualizacdo em andamento).

6. Quando a operacao de atualizacdo estiver concluida, todos os LEDs piscaréo na cor azul. O
dispositivo muda automaticamente para o modo de espera e, depois, desliga.

7. N&o remova o stick, mas ligue novamente o dispositivo.

8. Tem inicio uma segunda operac¢do de atualiza¢do, durante a qual o LED na porta USB acende
de novo na cor vermelha e os LEDs por baixo do botdo MODE piscam nha cor azul.

9. Quando esta operacédo de atualizagéo estiver concluida, todos os LEDs piscaréo durante
breves momentos na cor azul.

10. O dispositivo permanece ligado e esta pronto a funcionar; o LED na porta USB acende na cor
azul (o stick pode ser removido).

MGUPDATE.BIN no stick USB

No arquivo extraido encontra-se um arquivo de atualizagdo com o nome MGUPDATE.BIN.

1. Salve o arquivo em seu stick USB.

2. Desligue o Pinnacle Video Transfer e desconecte-o da fonte de alimentagcéo e de outros
dispositivos.

3. Insira o stick USB que contém o arquivo de atualizacdo na porta USB do Pinnacle Video
Transfer.

4. Conecte a fonte de alimentagdo ao Pinnacle Video Transfer.

5. Ligue o dispositivo.

6. O LED na porta USB acende na cor vermelha (ndo remover o stick!) e os LEDs por baixo do
botdo MODE piscam na cor azul (operacéo de atualizacdo em andamento).

7. Quando a operacao de atualizacéo estiver concluida, todos os LEDs piscardo durante breves
momentos na cor azul.

8. O dispositivo permanece ligado e esta pronto a funcionar; o LED na porta USB acende na cor
azul (o stick pode ser removido).

O que fazer em caso de falha na operacao de atualizacao?

Se ocorrer uma falha na operacao de atualizacdo, todos os LEDs do Pinnacle Video Transfer
piscardo na cor vermelha. Neste caso terdo de ser repetidos todos os passos. Desconecte o
dispositivo da fonte de alimentagéo e, depois, remova o stick USB.

1. Formate o stick USB de novo em FAT32.

2. Baixe novamente o respectivo arquivo de atualizacao a partir da pagina da Internet da
Pinnacle http://www.pinnaclesys.com/support e extraia-o.

3. Salve todos os arquivos de atualiza¢cdo com a extensao .BIN em seu stick USB.

4. Dependendo do tipo e do nimero de arquivos .BIN atualmente existentes, proceda de acordo
com as instrucdes acima descritas para executar novamente a atualizacao.
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Pinnacle Video Transfer

Vejledning til opdatering af firmware

Q For at sikre at firmwaren fungerer fejlfrit, bar du formatere din USB-stick i FAT32, sa det ikke
indeholder andre data.
Sluk ikke Pinnacle Video Transfer under opdatering, og fjern ikke stramkablet.

Der kan veere forskellige opdateringsfiler til de forskellige dele i Pinnacle Video Transfer-enheden.
Disse kan blive udgivet pa forskellige tidspunkter. Opdateringsprocessen kan variere afhaengigt af
modellen og antallet af filer, der er tilgeengelige. Fglg venligst de dertil hgrende anvisninger.

Det farste, du skal gare, er, at gemme alle de tilgeengelige opdateringsfiler af .BIN-typen pa din
USB-stick.

CFUPDATE.BIN pa din USB-stick
Den udpakkede fil indeholder en enkelt opdateringsfil med navnet CFUPDATE.BIN.

aprwbde

o

Gem filen pa din USB-stick.

Sla Pinnacle Video Transfer fra og afbryd stremadapteren og alle andre enheder.
Indsaet USB-sticken med opdateringsfilen i Pinnacle VideoTransfers USB-port.
Tilslut strammen til Pinnacle Video Transfer; den teender automatisk.

LED-dioden ved USB-porten lyser nu rgdt (fiern ikke USB-sticken) og LED-dioderne under
MODE-knappen blinker blat (opdateringen er i gang).

Alle LED-dioder blinker blat, opdateringsprocessen er afsluttet. Enheden gar nu automatisk pa
standby og er dermed slukket.

Teend den nu igen med et kort tryk pA MODE-knappen.
Du kan fierne USB-sticken sa snart LED-dioden pa USB-porten lyser blat.
Enheden kan nu anvendes normalt igen.
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CFUPDATE.BIN og MGUPDATE.BIN pa USB-sticken

De udpakkede filer indeholder to opdateringsfiler med navnene CFUPDATE.BIN og
MGUPDATE.BIN.

1.

a bk owbd

8.

9.

Gem filerne pa din USB-stick.

Sla Pinnacle Video Transfer fra og afbryd stremadapteren og alle andre enheder.
Indsaet USB-sticken med opdateringsfilerne i Pinnacle Video Transfers USB-port.
Tilslut strammen til Pinnacle Video Transfer; den teender automatisk.

LED-dioden ved USB-porten lyser nu rgdt (fiern ikke USB-sticken) og LED-dioderne under
MODE-knappen blinker blat (opdateringen er i gang).

Alle LED-dioder blinker blat, opdateringsprocessen er afsluttet. Enheden gar nu automatisk pa
standby og er dermed slukket.

Teend enheden igen uden at fjerne USB-sticken.

En ny opdateringsproces gar nu i gang, hvilket indikeres af LED-dioden ved USB-porten, der
lyser rgdt igen, og LED-dioderne under MODE-knappen, der blinker blat.

Alle LED-dioderne blinker kortvarigt blat, nar denne opdateringsproces er afsluttet.

10. Enheden forbliver taendt, og den er nu klar til brug. LED-dioden ved USB-porten lyser blat

(stikket kan fiernes).

MGUPDATE.BIN pa din USB-stick
Den udpakkede fil er en enkelt opdateringsfil med navnet MGUPDATE.BIN.

o gk whNE
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Gem filen pa din USB-stick.

Sl& Pinnacle Video Transfer fra og afbryd stremadapteren og alle andre enheder.
Indseet USB-sticken med opdateringsfilerne i Pinnacle Video Transfers USB-port.
Tilslut strammen til Pinnacle Video Transfer.

Teend for enheden.

LED-dioden ved USB-porten lyser nu rgdt (fiern ikke USB-sticken!), og LED-dioderne under
MODE-knappen blinker blat (opdateringen er i gang).

Alle LED-dioderne blinker kortvarigt blat, nar denne opdateringsproces er afsluttet.

Enheden forbliver taendt, og den er nu klar til brug. LED-dioden ved USB-porten lyser blat
(stikket kan fjernes).

Hvad ggar jeg, hvis opdateringen mislykkes

Hvis opdateringen mislykkes blinker alle Pinnacle Video Transfers LED-dioder rgdt. | dette tilfeelde
skal alle trin gentages. Sla farst strammen fra, og fiern derefter USB-sticken.

1.
2.

3.

Formater USB-sticken igen i FAT32-format.

Download den gnskede firmware en gang til fra Pinnacles internetside,
http://www.pinnaclesys.com/support, og pak filen/filerne ud.

Gem alle opdateringsfilerne af typen .BIN pa din USB-stick.

Fortseet ifglge ovenstaende anvisninger for at gentage opdateringen under hensyn til model og
antal .BIN-filer, der er tilgeengelige.
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Pinnacle Video Transfer

Instruktioner fOr att uppdatera fast programvara

Q For att garantera problemfri uppdatering av den fasta programvaran rekommenderar vi att
usb-minnet ar nyformaterat i FAT32-format och inte innehaller ndgon annan data.
Stang inte av Pinnacle Video Transfer-enheten under uppdateringen och dra inte ut kabeln.

Det kan finnas olika uppdateringsfiler fér de olika komponenterna i Pinnacle Video Transfer-
enheten. Dessa kan vara slappta vid olika tillfallen. Uppdateringsprocessen skiljer sig beroende pa
vilken typ av och antalet filer som &r tillgangliga. Fortsatt nedan i enlighet med lampliga
instruktioner.

Generellt borjar du med att spara alla tillgangliga uppdateringsfiler med .BIN-tillagg pa ditt usb-
minne.

CFUPDATE.BIN pa usb-minnet
Den uppackade filen innehaller endast en uppdateringsfil vid namn CFUPDATE.BIN.

a s wDdh e

Spara filen pa ditt usb-minne

Stang av Pinnacle Video Transfer-enheten och koppla ur el-adaptern och alla andra enheter.
Satt i ush-minnet med uppdateringsfilen i Pinnacle Video Transfers usb-port.

Koppla huvudstrémsadaptern till Pinnacle Video Transfer-enheten; enheten startar automatiskt.

Lampan vid usb-porten tands i rétt (ta inte ut minnet!) och lampan under MODE-knappen
blinkar i blatt (uppdatering pagar).

Alla lampor blinkar i blatt nar uppdateringsprocessen ar klar. Enheten stanger nu av sig sjalv
automatiskt.

Sla nu pa enheten igen genom att kort trycka pa MODE-knappen.
Du kan ta ut minnet sa fort lampan pa usb-porten lyser blatt.
Enheten ar nu redo att anvéandas som vanligt igen.
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CFUPDATE.BIN och MGUPDATE.BIN pa usb-minnet
Den uppackade filen innehaller uppdateringsfilerna CFUPDATE.BIN och MGUPDATE.BIN.

1.

a s owbd

9.

10.

Spara filerna pa ditt usb-minne.

Stéang av Pinnacle Video Transfer-enheten och koppla ur el-adaptern och alla andra enheter.
Satt i usb-minnet som innehaller uppdateringsfilerna i Pinnacle Video Transfers usb-port.
Koppla huvudstromsadaptern till Pinnacle Video Transfer-enheten; enheten startar automatiskt.
Lampan vid usb-porten tands i rétt (ta inte ut minnet!) och lampan under MODE-knapen blinkar
i blatt (uppdatering pagar).

Alla lampor blinkar i blatt nar uppdateringsprocessen ar komplett. Enheten stanger nu av sig
sjalv automatiskt.

Starta enheten igen utan att ta ut usb-minnet.
En andra uppdateringsprocess boérjar da lampan vid usb-porten tands i rétt igen och lampan
under MODE-knappen blinkar i blatt.

Alla lampor blinkar i blatt en kort stund nar denna uppdateringsprocess ar komplett.

Enheten forblir paslagen och kan nu anvandas; lampan vid usb-porten téands i blatt (minnet kan
nu tas ut).

MGUPDATE.BIN pa usb-minnet
Den uppackade filen innehaller endast en uppdateringsfil vid namn MGUPDATE.BIN.

o gk R
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Spara filen pa ditt usb-minne

Stang av Pinnacle Video Transfer-enheten och koppla ur el-adaptern samt alla andra enheter.
Satt i usb-minnet med uppdateringsfilen i Pinnacle Video Transfers usb-port.

Koppla huvudstromsadaptern till Pinnacle Video Transfer-enheten.

Starta enheten.

Lampan vid usb-porten tands i rétt (ta inte ut minnet!) och lampan under MODE-knappen
blinkar i blatt (uppdatering pagar).

Alla lampor blinkar i blatt en kort stund nar uppdateringsprocessen ar komplett.

Enheten forblir paslagen och &r nu redo att anvandas; lampan vid usb-porten tands i blatt
(minnet kan nu tas ut).

Vad gor du om uppdateringen misslyckas

Om uppdateringen misslyckas kommer alla Pinnacle Video Transfers lampor att blinka rétt. | sa fall
maste alla steg upprepas fran borjan. Koppla forst ur huvudstromsadaptern och ta darefter ut usb-
minnet.

1.
2.

3.

Formatera usb-minnet igen i FAT32-format.

Ladda ned lamplig fast programvara igen fran Pinnacles webbsida
http://www.pinnaclesys.com/support och packa upp den.

Spara alla uppdateringsfiler med .BIN-tillagg pa ditt usb-minne.

For att utfora uppdateringen igen, fortsatt enligt instruktionerna ovan beroende pa typ av och
antal .BIN-filer som finns tillgangliga.
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Pinnacle Video Transfer

Instruksjoner for oppgradering av firmwaren

Q For a sikre en feilfri oppdatering av firmwaren, bar du bruke en USB-minnepinne som nettopp
er blitt formatert i FAT32-format, og som ikke inneholder andre data.
Ikke sla av Pinnacle Video Transfer-enheten, eller ta ut stremkabelen, under oppdateringen.

Det kan finnes forskjellige oppdateringsfiler for de ulike komponentene i Pinnacle Video Transfer-
enheten. Disse kan bli publisert pa forskjellige tidspunkter. Hvordan oppdateringsprosessen
foregar varierer avhengig av hvilke typer og antall filer som er tilgjengelig. Se til at du fglger de
rette instruksjonene.

Farst lagrer du alle de tilgjengelige oppdateringsfilene som har filetternavnet .BIN pa USB-
minnepinnen din.

CFUPDATE.BIN pa USB-minnepinnen
Den utpakkede filen inneholder kun én oppdateringsfil som heter CFUPDATE.BIN.

1. Lagre filen p4 USB-minnepinnen din.
2. Sla av Pinnacle Video Transfer-enheten og koble fra stramadapteren og alle andre enheter.

3. Sett USB-minnepinnen som inneholder oppdateringsfilen inn i USB-porten pa Pinnacle Video
Transfer.

4. Koble stramadapteren til Pinnacle Video Transfer-enheten. Enheten slar seg selv pa
automatisk.

5. LEDen pa USB-porten lyser na rgdt (ikke ta ut minnepinnen!) og LEDene nedenfor MODE-
knappen blinker blatt (oppdatering pagar).

6. Alle LEDene blinker blatt nar oppdateringsprosessen er fullfgrt. Na gar enheten automatisk
over i standby-modus og slar seg av.

7. Sla enheten pa igjen med et kort trykk pA MODE-knappen.
Du kan ta ut minnepinnen sa snart LEDen pa USB-porten lyser blatt.
9. Enheten er na klar for normal drift igjen.

o
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CFUPDATE.BIN og MGUPDATE.BIN pa USB-minnepinnen
Den utpakkede filen inneholder oppdateringsfilene CFUPDATE.BIN og MGUPDATE.BIN.

1. Lagre filene pa USB-minnepinnen din.
2. Sla av Pinnacle Video Transfer-enheten og koble fra stramadapteren og alle andre enheter.

3. Sett USB-minnepinnen som inneholder oppdateringsfilene inn i USB-porten pa Pinnacle Video
Transfer.

4. Koble stramadapteren til Pinnacle Video Transfer-enheten. Enheten slar seg selv pa
automatisk.

5. LEDen pa USB-porten lyser na rgdt (ikke ta ut minnepinnen!) og LEDene nedenfor MODE-
knappen blinker blatt (oppdatering pagar).

6. Alle LEDene blinker blatt nar oppdateringsprosessen er fullfgrt. Na gar enheten automatisk
over i standby-modus og slar seg av.

7. Vennligst sla enheten pa igjen uten a ta ut minnepinnen.

8. Na starter en ny oppdateringsprosess der LEDen pa USB-porten lyser rgdt og LEDene
nedenfor MODE-knappen blinker blatt.

9. Alle LEDene blinker blatt i en kort periode nar denne oppdateringsprosessen er fullfart.

10. Enheten forblir pa og er klar til bruk. LEDen pa USB-porten lyser blatt (minnepinnen kan
tas ut).

MGUPDATE.BIN pa USB-minnepinnen
Den utpakkede filen inneholder kun én oppdateringsfil som heter MGUPDATE.BIN.

1. Lagre filen pd USB-minnepinnen din.
2. Sla av Pinnacle Video Transfer-enheten og koble fra stramadapteren og alle andre enheter.

3. Sett USB-minnepinnen som inneholder oppdateringsfilene inn i USB-porten pa Pinnacle Video
Transfer.

4. Koble stramadapteren til Pinnacle Video Transfer-enheten.
Sla enheten pa.

6. LEDen pa USB-porten lyser na rgdt (ikke ta ut minnepinnen!) og LEDene nedenfor MODE-
knappen blinker blatt (oppdatering pagar).

7. Alle LEDene blinker blatt i en kort periode nar oppdateringsprosessen er fullfart.

8. Enheten forblir pa og er klar til bruk. LEDen pa USB-porten lyser blatt (minnepinnen kan
tas ut).

o

Hva du kan gjgre hvis oppdateringen mislykkes

Hvis oppdateringen mislykkes blinker alle LEDene pa Pinnacle Video Transfer-enheten radt. Hvis
dette skjer ma alle trinnene gjentas. Farst frakobler du stremadapteren, og deretter tar du USB-
minnepinnen ut.

1. Formater USB-minnepinnen igjen i FAT32-formatet.

2. Last ned korrekt firmwareoppdatering pa ny fra Pinnacles internettside pa
http://www.pinnaclesys.com/support og pakk ut den nedlastede filen.

3. Lagre alle oppdateringsfiler med filetternavnet .BIN pa USB-minnepinnen din.

4. Ga frem som instruksjonene over beskriver for & giennomfare oppdateringen igjen, avhengig
av typen og antallet .BIN-filer som for gyeblikket er tilgjengelig.
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Pinnacle Video Transfer

Firmware-paivitysohjeet

Q Firmware-paivitys sujuu ongelmitta, kun kaytat USB-tikkua, joka on hiljattain formatoitu
FAT32-muotoon eika sisalla muita tiedostoja.
Ala sammuta Pinnacle Video Transfer -laitetta paivityksen aikana &alaka irrota virtajohtoa.

Pinnacle Video Transfer -laitteen eri osille voi olla tarjolla eri paivitystiedostoja, jotka saatetaan
julkaista eri aikoina. Paivitysprosessin eteneminen riippuu saatavilla olevien tiedostojen tyypista ja
lukumaarasta. Noudata omaan tilanteeseesi sopivia ohjeita.

Aloita tallentamalla kaikki saatavilla olevat .BIN-paatteiset paivitystiedostot USB-tikullesi.

USB-tikulla oleva CFUPDATE.BIN

Purettu tiedosto siséltaa vain yhden paivitystiedoston nimeltdédén CFUPDATE.BIN.

a s wbde

o

Tallenna tiedosto UBS-tikullesi.

Sammuta Pinnacle Video Transfer ja irrota virtalahde sekd muut laitteet.

Liita paivitystiedoston sisaltadva USB-tikku Pinnacle Video Transfer -laitteen USB-porttiin.
Yhdisté virtajohto Pinnacle Video Transferiin. Laite kaynnistyy automaattisesti.

USB-portin LED-valo syttyy punaisena (ala irrota tikkua!) ja MODE-painikkeen alla olevat LED-
valot vilkkuvat sinisiné (paivitys meneillaan).

Kun péivitysprosessi on valmis, kaikki LED-valot vilkkuvat sinisind. Laite menee automaattisesti
valmiustilaan ja sammuu.

Voit kaynnistaa laitteen uudelleen painamalla lyhyesti MODE-painiketta.
Tikun voi irrottaa, kun USB-portin LED-valo syttyy sinisena.
Laite on taas valmis normaaliin kayttoon.

© 2003-2008 Pinnacle Systems, Inc. 01/2008



USB-tikulla olevat CFUPDATE.BIN ja MGUPDATE.BIN
Purettu tiedosto siséaltdéa CFUPDATE.BIN- ja MGUPDATE.BIN-nimiset paivitystiedostot.

1.

a s owbd

10.

Tallenna tiedostot USB-tikullesi.

Sammuta Pinnacle Video Transfer ja irrota virtalahde seka muut laitteet.

Liita paivitystiedostot sisaltava USB-tikku Pinnacle Video Transfer -laitteen USB-porttiin.
Yhdista virtajohto Pinnacle Video Transferiin. Laite kdynnistyy automaattisesti.

USB-portin LED-valo syttyy punaisena (ala irrota tikkua!) ja MODE-painikkeen alla olevat LED-
valot vilkkuvat sinisina (paivitys meneillaan).

Kun paivitysprosessi on valmis, kaikki LED-valot vilkkuvat sinisind. Laite menee automaattisesti
valmiustilaan ja sammuu.

Kaynnista laite uudelleen irrottamatta tikkua.

Toinen paivitysprosessi alkaa; sen aikana USB-portin LED-valo syttyy taas punaisena ja
MODE-painikkeen alla olevat LED-valot vilkkuvat sinisina.

Kun paivitysprosessi on valmis, kaikki LED-valot vilkkuvat hetken aikaa sinisina.

Laite pysyy paalla ja on valmis kaytettavaksi; USB-portin valo syttyy sinisena (tikun voi
poistaa).

USB-tikulla oleva MGUPDATE.BIN

Purettu tiedosto siséltaa vain yhden paivitystiedoston nimeltédan MGUPDATE.BIN.

o gk wdE

© N

Tallenna tiedosto UBS-tikullesi.

Sammuta Pinnacle Video Transfer ja irrota virtalahde seka muut laitteet.

Liité paivitystiedoston sisaltava USB-tikku Pinnacle Video Transfer -laitteen USB-porttiin.
Yhdista virtajohto Pinnacle Video Transferiin.

Kaynnista laite.

USB-portin LED-valo syttyy punaisena (ala irrota tikkua!) ja MODE-painikkeen alla olevat LED-
valot vilkkuvat sinisina (paivitys meneillaan).

Kun paivitysprosessi on valmis, kaikki LED-valot vilkkuvat hetken aikaa sinisina.

Laite pysyy paélla ja on valmis kaytettavaksi; USB-portin valo syttyy sinisena (tikun voi
poistaa).

Jos paéivitys epaonnistuu

Jos paivitys epaonnistuu, kaikki Pinnacle Video Transfer -laitteen LED-valot vilkkuvat punaisina.
Tassa tapauksessa kaikki paivityksen vaiheet pitaa suorittaa uudelleen. Irrota ensin virtalahde ja
sitten USB-tikku.

1.
2.

3.

Formatoi USB-tikku uudelleen FAT32-muotoon.

Lataa sopiva firmware-paivitys uudelleen Pinnaclen Internet-sivulta osoitteesta
http://www.pinnaclesys.com/support ja pura se.

Tallenna kaikki .BIN-paatteiset paivitystiedostot USB-tikullesi.

Yrita paivitysta uudelleen jatkamalla ylla olevien ohjeiden mukaisesti, saatavilla olevien .BIN-
tiedostojen tyypista ja lukumaarasta riippuen.
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Pinnacle Video Transfer

Pokyny pro aktualizaci firmwaru

Q Chcete-li zajistit bezvadny pribéh aktualizace firmwaru, pouzijte ¢erstvé formatovanou
prenosnou pamét USB se systémem soubort FAT32 neobsahujici Zzadna dalSi data.

V prabéhu aktualizace nevypinejte zafizeni Pinnacle Video Transfer ani neodpojujte napéjeci
kabel.

Pro rlzné soucasti zafizeni Pinnacle Video Transfer mohou existovat rizné soubory aktualizaci.
Tyto soubory mohou byt vydavany v rdznou dobu. Proces aktualizace muze probihat odlisné v
zavislosti na typu a poctu dostupnych soubora. Postupujte podle pfislusnych pokynu.

Nejprve ulozte vSechny dostupné soubory aktualizaci s pfiponou BIN na pfenosnou pamét USB.

Soubor CFUPDATE.BIN na pfenosné paméti USB

Rozbaleny soubor obsahuje pouze soubor aktualizace s nazvem CFUPDATE.BIN.

1. UloZte soubor na pfenosnou pamét USB.
2. Vypnéte zafizeni Pinnacle Video Transfer a odpojte sitovy adaptér a vSechna dalsi zafizeni.

3. Vlozte pfenosnou pamét USB obsahujici soubor aktualizace do portu USB zafizeni Pinnacle
Video Transfer.

4. Pfipojte sitovy adaptér k zafizeni Pinnacle Video Transfer. Zafizeni se automaticky zapne.

5. Indikétor portu USB se rozsviti Cervené (neodstrariujte pfenosnou pamét?!) a indikatory
nachazejici se pod tlaCitkem MODE blikaji modre (probih& aktualizace).

6. Po dokonceni procesu aktualizace za¢nou vSechny indikatory blikat modre. Zafizeni se nyni
automaticky pfepne do Usporného rezimu a poté se vypne.

7. Nyni zafizeni opét zapnéte kratkym stisknutim tlacitka MODE.
Poté, co se indikator portu USB modre rozsviti, mizete odebrat pamétové zafizeni.
9. Zafizeni je nyni opét pfipraveno k béZznému provozu.

o
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Soubory CFUPDATE.BIN a MGUPDATE.BIN na pfenosné paméti USB
Rozbaleny soubor obsahuje soubory aktualizace CFUPDATE.BIN a MGUPDATE.BIN.

1. Ulozte soubory na pfenosnou pamét USB.
2. Vypnéte zafizeni Pinnacle Video Transfer a odpojte sitovy adaptér a vSechna dalSi zafizeni.

3. VloZte pfenosnou pamét USB obsahujici soubory aktualizace do portu USB zafizeni Pinnacle
Video Transfer.

4. Pripojte sitovy adaptér k zafizeni Pinnacle Video Transfer. Zafizeni se automaticky zapne.

5. Indikétor portu USB se rozsviti Cervené (neodstrarujte pfenosnou pamét!) a indikatory
nachéazejici se pod tlacitkem MODE blikaji modfe (probiha aktualizace).

6. Po dokonceni procesu aktualizace za¢nou vSechny indikatory blikat modfe. Zafizeni se nyni
automaticky prfepne do Usporného rezimu a poté se vypne.

7. Zapnéte zafizeni bez odebrani pfenosné pameéti.

8. Poté, co se Cervené rozsviti indikator portu USB a indikatory pod tlac¢itkem MODE za¢nou
blikat modfe, bude zahajen druhy proces aktualizace.

9. Po dokonceni tohoto procesu aktualizace vSechny indikatory kratce bliknou modfe.

10. Zafizeni zUstane zapnuto a pfipraveno k provozu. Indikator portu USB se rozsviti modrfe - nyni
muZete odebrat pfenosnou pamét.

Soubor MGUPDATE.BIN na pfenosné paméti USB

Rozbaleny soubor obsahuje pouze soubor aktualizace s nazvem MGUPDATE.BIN.

1. UlozZte soubor na pfenosnou pamét USB.
2. Vypnéte zafizeni Pinnacle Video Transfer a odpojte sitovy adaptér a vSechna dalsi zafizeni.

3. Vlozte pfenosnou pamét USB obsahujici soubory aktualizace do portu USB zafizeni Pinnacle
Video Transfer.

4. Pripojte sitovy adaptér k zafizeni Pinnacle Video Transfer.

Zapnéte zafizeni.

6. Indikator portu USB se rozsviti ¢ervené (neodstrarujte prenosnou pamét!) a indikatory
nachazejici se pod tlacitkem MODE blikaji modfe (probiha aktualizace).

7. Po dokonc&eni procesu aktualizace vsechny indikatory kratce bliknou modre.

8. Zafizeni zUstane zapnuto a pfipraveno k provozu. Indikator portu USB se rozsviti modre - nyni
muZete odebrat pfenosnou pamét.

o

Postup v pripadé, ze se aktualizace nezdari

Pokud se aktualizace nezdafri, vSechny indikatory zafizeni Pinnacle Video Transfer za¢nou blikat
cervené. V takovém pfipadé je nutné opakovat vSechny kroky procesu aktualizace. Nejprve
odpojte sitovy adaptér a poté odeberte pfenosnou pamét USB.

1. Znovu naformatujte pfenosnou pamét USB systémem soubord FAT32.

2. Znovu stahnéte odpovidajici aktualizaci firmwaru z webové stranky spole¢nosti Pinnacle na
adrese http://www.pinnaclesys.com/support a rozbalte ji.

3. UloZte vSechny soubory aktualizaci s pfiponou BIN na pfenosnou pamét USB.

4. Postupuijte podle vySe uvedenych pokynud a znovu provedte aktualizaci v zavislosti na typu a
poctu aktualné dostupnych soubort BIN.
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Pinnacle Video Transfer

Instrukcje dotyczace aktualizacji oprogramowania uktadowego

Q W celu przeprowadzenia bezproblemowej aktualizacji oprogramowania uktadowego nalezy
uzy¢ urzadzenia pamieci USB Stick sformatowanego w systemie FAT32, na ktérym nie znajdujg
sie zadne inne dane.

Podczas aktualizowania urzadzenia Pinnacle Video Transfer nie nalezy go wytacza¢ ani odtaczaé
od niego kabla zasilajgcego.

Poszczegolne pliki aktualizacji moga byé przeznaczone dla r6znych elementdéw urzadzenia
Pinnacle Video Transfer. Czas wydania poszczegélnych plikbw moze sie rézni¢. Proces
aktualizacji moze przebiegac inaczej w zaleznosci od typu i liczby dostepnych plikow. Nalezy
postepowac zgodnie z odpowiednimi instrukcjami.

Przede wszystkim nalezy zapisa¢ wszystkie dostepne pliki aktualizacji z rozszerzeniem BIN na
urzadzeniu USB Stick.

Plik CFUPDATE.BIN zapisany na urzadzeniu USB Stick

Skompresowane archiwum zawiera tylko jeden plik aktualizacji o nazwie CFUPDATE.BIN.

1. Zapisz ten plik na urzadzeniu USB Stick.

2. Wylacz urzadzenie Pinnacle Video Transfer, a nastepnie odigcz zasilacz i wszystkie pozostate
urzadzenia.

3. Podiacz do portu USB urzadzenia Pinnacle Video Transfer urzadzenie USB Stick zawierajagce
plik aktualizacji.

4. Podtacz zasilacz do urzadzenia Pinnacle Video Transfer. Urzadzenie zostanie automatycznie
wigczone.

5. Dioda LED portu USB zaswieci sie na czerwono (nie odtgczaj urzadzenia USB Stick!) i diody
LED pod przyciskiem MODE zaczng miga¢ na niebiesko (trwa aktualizacja).

6. Po zakohczeniu procesu aktualizacji wszystkie diody LED bedg migac na niebiesko.
Urzadzenie zostanie przetgczone do trybu gotowosci, a nastepnie wytgczone.

7. Wiacz urzadzenie ponownie, naciskajac krétko przycisk MODE.
Urzadzenie USB Stick mozesz odigczyé¢, gdy dioda LED portu USB zaswieci sie na niebiesko.
9. Urzadzenie jest teraz gotowe do normalnej pracy.

o
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Pliki CFUPDATE.BIN i MGUPDATE.BIN zapisane na urzadzeniu USB
Stick
Skompresowane archiwum zawiera pliki aktualizacji CFUPDATE.BINi MGUPDATE.BIN.

1. Zapisz te pliki na urzgdzeniu USB Stick.

2. Wylacz urzadzenie Pinnacle Video Transfer, a nastepnie odigcz zasilacz i wszystkie pozostate
urzadzenia.

3. Podtacz do portu USB urzadzenia Pinnacle Video Transfer urzadzenie USB Stick zawierajgce
pliki aktualizaciji.

4. Podtacz zasilacz do urzadzenia Pinnacle Video Transfer. Urzadzenie zostanie automatycznie
witgczone.

5. Dioda LED portu USB zaswieci sie na czerwono (nie odtgczaj urzadzenia USB Stick!) i diody
LED pod przyciskiem MODE zaczng miga¢ na niebiesko (trwa aktualizacja).

6. Po zakohczeniu procesu aktualizacji wszystkie diody LED bedg migac na niebiesko.
Urzadzenie zostanie przetgczone do trybu gotowosci, a nastepnie wytaczone.

7. Nie odlaczaj jeszcze urzadzenia USB Stick. Wiacz urzadzenie Pinnacle Video Transfer.

8. Zostanie rozpoczety drugi proces aktualizacji. Ponownie dioda LED portu USB zaswieci sie na
czerwono i diody LED pod przyciskiem MODE zaczng miga¢ na niebiesko.

9. Po zakohczeniu procesu aktualizacji wszystkie diody LED przez chwile bedg miga¢ na
niebiesko.

10. Urzadzenie pozostanie wigczone i bedzie gotowe do pracy. Dioda LED portu USB zaswieci sie
na niebiesko (mozesz odtgczy¢ urzgdzenie USB Stick).

Plik MGUPDATE.BIN zapisany na urzadzeniu USB Stick

Skompresowane archiwum zawiera tylko jeden plik aktualizacji o nazwie MGUPDATE.BIN.

1. Zapisz ten plik na urzadzeniu USB Stick.

2. Wylacz urzadzenie Pinnacle Video Transfer, a nastepnie odigcz zasilacz i wszystkie pozostate
urzadzenia.

3. Podiacz do portu USB urzadzenia Pinnacle Video Transfer urzadzenie USB Stick zawierajgce
plik aktualizacji.

4. Podiacz zasilacz do urzadzenia Pinnacle Video Transfer.
5. Wigcz to urzadzenie.

6. Dioda LED portu USB zaswieci sie na czerwono (nie odtaczaj urzadzenia USB Stick!) i diody
LED pod przyciskiem MODE zaczng migac¢ na niebiesko (trwa aktualizacja).

7. Po zakohczeniu procesu aktualizacji wszystkie diody LED przez chwile bedg miga¢ na
niebiesko.

8. Urzadzenie pozostanie wtaczone i bedzie gotowe do pracy. Dioda LED portu USB zasdwieci sie
na niebiesko (mozesz odtgczy¢ urzgdzenie USB Stick).

Co zrobié w razie niepowodzenia aktualizacji

Jesli aktualizacja nie powiedzie sie, wszystkie diody LED urzadzenia Pinnacle Video Transfer
zaczng migac¢ na czerwono. W takim przypadku nalezy powtorzy¢ wszystkie kroki. Najpierw nalezy
odtaczy¢ zasilanie i urzadzenie USB Stick.

1. Ponownie sformatuj urzadzenie USB Stick przy uzyciu systemu plikéw FAT32.

2. Jeszcze raz pobierz odpowiednie oprogramowanie ukladowe ze strony internetowej firmy
Pinnacle (http://www.pinnaclesys.com/support) i rozpakuj je.

3. Zapisz wszystkie pliki aktualizacji z rozszerzeniem BIN na urzadzeniu USB Stick.
4. Postepuj zgodnie z odpowiednimi instrukcjami opisanymi powyzej, aby jeszcze raz
przeprowadzi¢ aktualizacje za pomoca dostepnych plikbw BIN.
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Pinnacle Video Transfer

UHCTpyKUMA no obHoBReHuto nporpammbl MN3Y

@ UToObl rapaHTMpoBaTh OTCYTCTBUE OLINMOOK Npy 06HOBNEHUN nporpammel M3Y, ucnonesymnte
OThopMaTMpPOBaHHbIN B hopmaTe FAT32 USB dhnelu-Hakonutenb, Ha KOTOPOM He cogepartcs
Apyrne aaHHble.

He otkntouanTe yctponcteo Pinnacle Video Transfer Bo Bpems 06HOBMNEHNS N HE N3BMEKANTE 13
PO3ETKN LLUHYP NUTAHWUS.

[ns pasHbIX KOMMNOHEHTOB B ycTpouncTee Pinnacle Video Transfer MoryT ucnonb3oBaTbCa-pasHble
dannbl 0OHOBMNEHMSA. DT hannbl-MOryT ObiTb BbiMyLLEHbI B pa3Hoe Bpemsi. NMpouecc o6HOBNEHNS
3anyckaeTcs No-pasHOMY B 3aBMCUMMOCTM OT TUMa M KONMYECTBa UCMONb3yeMblX (hansios.
MpogomkanTe npoLeaypy CornacHO COOTBETCTBYOLNM MHCTPYKLUUAM.

CHavana coxpaHuTe Bce nmetLwmnecs dannbl obHoBneHus ¢ pacwmpexdmem BIN Ha USB cnelw-
HakonuTene.

®ann CFUPDATE.BIN Ha USB dnew-HakonuTtene

HepacnakoBaHHbIN dann cogepXuT ToNbKo oanH ann obHoeneHus ¢ umeHem CFUPDATE.BIN.

1. Coxpanute aT1OT hann Ha USB dnew-HakonuTene.

2. OtkntounTte yctponctBo Pinnacle Video Transfer n otcoegmMHute agantep CceTn NUTaHUS U Bce
apyrue yctponcTsa.

3. BcraBbTe USB dhnew-Hakonutens ¢ dannom obHoenewnsa B USB-nopT yctponcTtea Pinnacle
Video Transfer.

4. TlopgcoeanHute K ycTporctBy Pinnacle Video Transfer agantep ceTu nuTaHus; yCTPONCTBO
BKITHOUNTCHA aBTOMATUYECKMN.

5. CaetouHaukaTop nopta USB 3aropaeTcsi KpacHbIM LIBETOM (HE M3Bnekante dneL-
HakonuTenb!), a cBeToOMHAMKaTOPLI Nog KHornkon MODE mMuratoT CUHMM LIBETOM (BbINOSTHAETCS
OOHOBIEHME).

6. [lo 3aBepLueHUn npoLecca 0OHOBNEHNSI BCE CBETOMHAMKATOPLI MUTal0T CUHUM LiIBETOM.
YCTpOMCTBO aBTOMATUYECKN MEPEKITIoYaeTCs Ha XAOYLUIN PeXnM, a 3aTeM BbIKMYaeTCs.

7. Tenepb CHOBa BKMOUYMTE YCTPONCTBO, KpaTKOBPEMEHHO HaxaB kKHonky MODE.

8. Kak Tonbko CBETOMHAMKaTOpP USB-nopTa 3aroputcd CMHMM LiIBETOM, MOXHO 13BJ1€4b (bnem-
HaKonuTtersb.

9. Tenepb yCTPONCTBO CHOBA roToBO 41151 06bI4HOM paboThl.

© 2003-2008 Pinnacle Systems, Inc. 01/2008



®aunbl CFUPDATE.BIN un MGUPDATE.BIN Ha USB ¢new-Hakonutene

HepacnakoBaHHbIN dhann cogepxut dannbl o6HoBneHus ¢ umeHamm CFUPDATE.BIN n
MGUPDATE.BIN.

1. CoxpaHuTte aTn dpannsl Ha USB dnew-Hakonutene.

2. Bebiknoumte yctponcteo Pinnacle Video Transfer n otcoeguHute agantep ceTy NUTaHUS U BCe
apyrve ycTponcTsa.

3. BctaBbte USB dhnew-Hakonutens ¢ hannamm obHosneHna B USB-nopT yctponcTtea Pinnacle
Video Transfer.

4. TlopcoeanHute K ycTponcTBy Pinnacle Video Transfer agantep ceT nuTaHusi; yCTPOUCTBO
BKITHOYMTCH aBTOMaTUYECKN.

5. CsetouHaukaTtop nopta USB 3aropaeTcs KpacHbIM LIBETOM (He M3Brekante dneLu-
HakonuTenb!), a cBeTOMHAMKATOPbLI Nog KHornkon MODE muratoT CMHMM LBETOM (BLINOJTHAETCS
obHoBneHue).

6. [o 3aBepLleHnn npouecca 06HOBMNEHMS BCE CBETOMHAMKATOPbI MUraloT CUHUM LIBETOM.
YCTPONCTBO aBTOMATUYECKM NEPEKITIOYAETCS Ha XAOYLLUMI PEXNM, a 3aTEM BbIKIHOYaETCS.

7. CHoBa BKNIO4YUTE YCTPOMCTBO, He u3Bnekas dnew-HakonuTenb.

8. HauHeTcs BTOpas npoueaypa 0OHOBNEHMS, BO BpeMs KOTOpPoW cBeTomHamkaTop nopta USB
CHOBa 3aropuTCs KpacHbIM LIBETOM, a cBETOMHAMKATOPLI Nod KHonkon MODE HayHyT Muratb
CVHMM LIBETOM.

9. Mo 3aBepLueHUn npoLecca 0GHOBMNEHNS BCe CBETOMHAMKATOPbI B TEYEHNE KOPOTKOro
NPOMEXYTKa BPEMEHN MUTaT CUHUM LIBETOM.

10. YCTponCTBO OCTaeTCs BKNKOYEHHBIM 1 FOTOBLIM AN paboTbl; cBeToMHAMKaTop nopta USB
3aropaeTcs:-CMHUM LBETOM (dorieL-HakonuTenb MOXHO yaansTb).

Pann MGUPDATE.BIN Ha USB dnew-HakonuTtene

HepacnakoBaHHbIN dann cogepXuT ToNbKo ogunH dann obHosneHus ¢ umeHem MGUPDATE.BIN.
1. Coxpanute aTOT hann Ha USB dnew-HakonuTene.

2. Beblknouute ycTponcteo Pinnacle Video Transfer u otcoeguHuTe agantep ceTu NUTaHUs U Bce
apyrue ycTponcTsa.

3. BcraBbTe USB dhnew-Hakonutens ¢ dannamm obHoenennsa B USB-nopT yctpowncTtea Pinnacle
Video Transfer.

4. Tlopgcoeannute K ycTporctBy Pinnacle Video Transfer agantep cetu nuTaHus.
Bkntounte ycTponCTBO.

6. CaetouHgukaTop nopta USB 3aropaeTtcs KpacHbIM LiBETOM (He uasnekamte cneLwu-
HakonuTenb!) a cBeTOMHAMKATOPbLI Nod kKHonko MODE mMuratoT CMHMM LBETOM (BbINOJTHAETCS
obHoBneHue).

7. Mo 3aBepLueHnn npouecca o6HOBMNEHNS1 BCe CBETOMHAMKATOPbI B TEYEHNE KOPOTKOro
NPOMEXYTKa BPEMEHN MUTaT CUHUM LIBETOM.

8. YCTpOMCTBO OCTAeTCH BKITHOYEHHBIM M rOTOBbIM Ansi paboThl; cBeToMHAMKaTOp nopTta USB
3aropaeTcs-CMHNM LBeTOM (dhrieLll-HakonuTeNb MOXHO yOansTh).

o

Bawwu gencreus npmn BOSHUKHOBEHUN OWMNOKM OOHOBNEHUA

Mpn BO3HMKHOBEHMN OLLIMOKM OOHOBIEHMST BCE CBETOMHAMKATOPLI ycTponcTea Pinnacle Video
Transfer.muratoT kpacHbIM LiBETOM. B aTOM cny4yae cnegyeT noBTopuTh Bee AencTtBus. CHavana
oTCoeauHUTE aganTep CceTn NUTaHus, a 3atem nssneknte USB dneLu-Hakonutenb.

1. CHoBsa oThopmaTupyite USB cbnelu-HakonuTenb B choopmate FAT32.

2. CHoBa 3arpysute cooTBeTCTBYIOLWEee obHoBrNeHne nporpammel M3Y ¢ Beb-cTpaHuubl Pinnacle
no agpecy http://www.pinnaclesys.com/support n pacnakymre ero.

3. CoxpaHute Ha USB pnew-HakonuTtene Bce gannbl 06HoBNeHus ¢ pacwmpeHnem BIN.

4. TpogomkanTe COrnacHoO BbILLEN3NOXEHHBIM MHCTPYKLMSAM, YTOObI CHOBA BbINOMHUTL
0BHOBMEHME B 3aBUCMMOCTM OT TUMa U AOCTYMHOro Konuyectea cainnos ¢ paclumpeHnem BIN.

© 2003-2008 Pinnacle Systems, Inc. 01/2008



Pinnacle Video Transfer

Utasitasok a belsé vezerléprogram frissitésehez

Q A bels6 vezérléprogram zokkenémentes frissitéséhez hasznaljon frissen formazott, FAT32
fajlrendszer(, mas adatot nem tartalmaz6 USB-meghajtot.

Ne kapcsolja ki a Pinnacle Video Transfer késziiléket a frissités soran, és ne huzza ki a
tapvezetéket.

A Pinnacle Video Transfer készilék kulonféle tsszetevéihez kilonbdzd frissitési fajlok
tartozhatnak, melyek megjelenési ideje eltéré lehet. A frissitési folyamat pontos lépéseit-a
rendelkezésre all6 fajlok szama és tipusa hatarozza meg. Kérjuk, kbvesse az alabbiak kozil a
vonatkoz6 megoldast.

Elsé-lépésként minden esetben mentenie kell az 6sszes rendelkezésre alld, .BIN kiterjesztési
frissitési fajlt az USB-meghajtéra.

CFUPDATE.BIN fajl esetén
Ha a tomoritett fajl csak egyetlen, CFUPDATE.BIN nev( fajlt tartalmaz:

1. Mentse a f3jlt az USB-meghajtora.

2. Kapcsolja ki a Pinnacle Video Transfer késziléket, és valassza le a tapegységet, majd az
0sszes tobbi eszkozt.

3. Csatlakoztassa a frissitési fajlt tartalmazé USB-meghajtot a Pinnacle Video Transfer USB
portjahoz.

4. Csatlakoztassa a tapegységet a Pinnacle Video Transfer készlilékhez. A késziilék
automatikusan bekapcsol.

5. Az USB port LED-je ekkor piros szinnel kezd-vilagitani (ne tavolitsa el a meghajtét!), a MODE
gomb alatti LED pedig kéken kezd villogni, mely a frissités kezdetét jelzi.

6. Ha a frissités befejez6dott, az 6sszes LED kék szinnel villog. A készlilék ezutan automatikusan

készenléti izemmadba valt, majd kikapcsol.
7. Kapcsolja be ismét a készliléket a MODE gomb megnyomasaval.
Ha az USB port LED-je kék szinnel kezd vilagitani, eltavolithatja a meghajtot.
9. Ezutdn a megszokott modon folytathatja a készillék hasznalatat.

o
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CFUPDATE.BIN és MGUPDATE.BIN f4jl esetén
Ha a tomoritett fajl egy CFUPDATE.BIN és egy MGUPDATE.BIN nevi fajlt tartalmaz:

1. Mentse a fajlokat az USB-meghajtéra.

2. Kapcsolja ki a Pinnacle Video Transfer késziiléket, és valassza le a tapegységet, majd az
Osszes tobbi eszkozt.

3. Csatlakoztassa a frissitési fajlokat tartalmazé USB-meghajtét a Pinnacle Video Transfer USB
portjahoz.

4. Csatlakoztassa a tapegyseéget a Pinnacle Video Transfer készillékhez. A készillék
automatikusan bekapcsol.

5. Az USB port LED-je ekkor piros szinnel kezd-vilagitani (ne tavolitsa el a meghajtét!), a MODE
gomb alatti LED pedig kéken kezd villogni, mely a frissités kezdetét jelzi.

6. Ha a frissités befejez6dott, az 6sszes LED kék szinnel villog. A késziilék ezutan automatikusan
készenléti izemmadba valt, majd kikapcsol.

7. Kapcsolja be ismét a késziiléket, anélkiil, hogy eltavolitana a meghajtot.

8. Ekkor megkezdédik a mésodik frissitési folyamat: az USB port LED-je ismét piros szinnel kezd
vilagitani, a MODE gomb alatti LED pedig kék szinnel kezd villogni.

9. Ha a frissitési folyamat befejez6dott, rovid ideig az 6sszes LED kék szinnel villog.

10. A késziilék bekapcsolva marad, és készen all a hasznélatra; az USB port LED-je ekkor kék
szinnel vilagit, jelezve, hogy eltavolithatja a meghajtét.

MGUPDATE.BIN f4jl esetén
Ha a tomoritett fajl csak egyetlen, MGUPDATE.BIN nev( fajlt tartalmaz:

1. Mentse a fajlt az USB-meghajtéra.

2. Kapcsolja ki a Pinnacle Video Transfer késziiléket, és valassza le a tapegységet, majd az
Osszes tobbi eszkozt.

3. Csatlakoztassa a frissitési fajlt tartalmazé USB-meghajt6t a Pinnacle Video Transfer USB
portjahoz.

4. Csatlakoztassa a tapegyseéget a Pinnacle Video Transfer készilékhez.

5. Kapcsolja be a késziléket.

6. Az USB port LED-je ekkor piros szinnel kezd-vilagitani (ne tavolitsa el a meghajtot!), a MODE
gomb alatti LED pedig kéken kezd villogni, mely a frissités kezdetét jelzi.

7. Ha a frissitési folyamat befejez6dott, rovid ideig az 6sszes LED kék szinnel villog.

8. A készllék bekapcsolva marad, és készen all a hasznélatra; az USB port LED-je ekkor kék
szinnel vilagit, jelezve, hogy eltavolithatja a meghaijtét.

Teendok sikertelen frissités esetén

Ha a frissités sikertelenul végzédik, a Pinnacle Video Transfer 6sszes LED-je piros szinnel villog.
llyen esetben az 6sszes frissitési Iépést meg kell ismételnie. Elsé |épésként valassza le a
tapegyseéget, és tavolitsa el az USB-meghaijtét.

1. Forméazza ismét az USB-meghajtét FAT32 fajlrendszerrel.

2. Toltse le ismét a megfeleld belsé vezérléprogramot a Pinnacle vallalat
http://www.pinnaclesys.com/support cimen talalhaté webhelyérél, majd tomdritse ki a fajlt.

3. Mentse az 6sszes .BIN kiterjesztésii frissitési fajlt az USB-meghajtéra.

4. A frissités ismételt végrehajtdsahoz kdvesse a fenti utasitasokat a rendelkezésre allé .BIN
fajlok szamanak és tipusanak megfeleléen.
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Pinnacle Video Transfer

Instructiuni de actualizare firmware

Q Pentru a asigura functionarea perfecta a actualizarii firmware, va rugam sa utilizati un stick
USB recent formatat in format FAT32 care nu contine alte date.

Nu opriti dispozitivul Pinnacle Video Transfer in timpul actualizarii si nu deconectati cablul de
alimentare.

Este posibil sa existe diferite figiere de actualizare pentru diferitele componente din dispozitivul
Pinnacle Video Transfer. Acestea pot fi lansate Tn momente diferite. Procesul de actualizare se
executa diferit in functie de tipul si numarul figierelor care pot fi disponibile. Va rugam sa procedati
conform instructiunilor corespunzatoare.

In principiu, salvati mai Intai toate figierele de actualizare disponibile cu extensia .BIN pe stick-ul
USB.

CFUPDATE.BIN pe stick-ul USB

Fisierul despachetat contine numai un singur figier de actualizare denumit CFUPDATE.BIN.

1. Salvati figierul pe stick-ul USB.

2. Opriti dispozitivul Pinnacle Video Transfer si deconectati adaptorul de alimentare si toate
celelalte dispozitive.

3. Introduceti stick-ul USB care contine figierul de actualizare in portul USB al Pinnacle Video
Transfer.

4. Conectati adaptorul de alimentare la dispozitivul Pinnacle Video Transfer; dispozitivul pornegte
automat.

5. LED-ul de pe portul USB lumineaza in rosu (nu deconectati stick-ul!) si LED-urile de sub
butonul MOD clipesc in culoarea albastra (actualizarea este in curs).

6. Toate LED-urile clipesc in culoarea albastra cand se finalizeaza procesul de actualizare. Acum,
dispozitivul porneste automat in modul Standby, apoi se opreste.

7. Porniti din nou dispozitivul apaséand scurt pe butonul MOD.
Puteti deconecta stick-ul imediat ce LED-ul de pe portul USB lumineaza in albastru.
9. Dispozitivul este acum pregatit din nou pentru functionare normala.

o
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CFUPDATE.BIN si MGUPDATE.BIN pe stick-ul USB

Fisierul despachetat contine figierele de actualizare denumite CFUPDATE.BIN si
MGUPDATE.BIN.

1. Salvati figierele pe stick-ul USB.

2. Opriti dispozitivul Pinnacle Video Transfer si deconectati adaptorul de alimentare gi toate
celelalte dispozitive.

3. Introduceti stick-ul USB care contine figierele de actualizare in portul USB al Pinnacle Video
Transfer.

4. Conectati adaptorul de alimentare la dispozitivul Pinnacle Video Transfer; dispozitivul pornegte
automat.

5. LED-ul de pe portul USB lumineaza in rosu (nu deconectati stick-ul!) si LED-urile de sub
butonul MOD clipesc in culoarea albastra (actualizarea este in curs).

6. Toate LED-urile clipesc in culoarea albastra cand se finalizeaza procesul de actualizare. Acum,
dispozitivul porneste automat in modul Standby, apoi se opreste.

7. Varugam sa porniti din nou dispozitivul fara sa deconectati stick-ul.
8. Incepe un al doilea proces de actualizare in timpul caruia LED-ul de pe portul USB lumineaza

din nou in rosu si LED-urile de sub butonul MOD clipesc in culoarea albastra.

9. Toate LED-urile clipesc in culoarea albastra pentru scurt timp cand se finalizeaza acest proces
de actualizare.

10. Dispozitivul raméane pornit si este pregatit de functionare; LED-ul de pe portul USB lumineaza
in albastru (stick-ul poate fi deconectat).

MGUPDATE.BIN pe stick-ul USB

Fisierul despachetat contine numai un singur figier de actualizare denumit MGUPDATE.BIN.

1. Salvati fisierul pe stick-ul USB.

2. Opriti dispozitivul Pinnacle Video Transfer si deconectati adaptorul de alimentare si toate
celelalte dispozitive.

3. Introduceti stick-ul USB care contine figierele de actualizare n portul USB al Pinnacle Video
Transfer.

4. Conectati adaptorul de alimentare la dispozitivul Pinnacle Video Transfer.

5. Varugam sa porniti dispozitivul.

6. LED-ul de pe portul USB lumineaza in rogsu (nu deconectati stick-ul!) si LED-urile de sub
butonul MOD clipesc in culoarea albastra (actualizarea este in curs).

7. Toate LED-urile clipesc in culoarea albastra pentru scurt timp cand se finalizeaza procesul de
actualizare.

8. Dispozitivul ramane pornit gi este pregatit de functionare; LED-ul de pe portul USB lumineaza
n albastru (stick-ul poate fi deconectat).

Ce trebuie facut daca actualizarea nu reugeste

Daca actualizarea nu reuseste, toate LED-urile Pinnacle Video Transfer clipesc in culoarea rosie.
In acest caz, trebuie repetati toti pagii. Deconectati mai intai adaptorul de alimentare, apoi
deconectati stick-ul USB.

1. Formatati din nou stick-ul USB Tn format FAT32.

2. Descarcati din nou actualizarea firmware corespunzatoare din pagina de Internet Pinnacle de
la http://www.pinnaclesys.com/support si despachetati-o.

3. Salvati toate figierele de actualizare cu extensia .BIN pe stick-ul USB.

4. Procedati la fel ca in instructiunile de mai sus pentru a efectua din nou actualizarea in functie
de tipul si numarul figierelor .BIN disponibile in prezent.
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Videoprenos Pinnacle
(Pinnacle Video Transfer)

Navodila za posodobitev vdelane programske opreme

Q Da bi posodobitev vdelane programske opreme delovala brez napak, uporabite pomnilniski
klju€¢ USB, ki je na novo formatiran v obliki FAT32 in na katerem ni nobenih drugih podatkov.
Med posodobitvijo ne izklopite naprave Videoprenos Pinnacle in ne odstranite napajalnega kabla.

Za razlicne komponente v napravi Videoprenos Pinnacle bodo morda na voljo druga¢ne datoteke
za posodobitev. Te datoteke morda ne bodo izdane isto¢asno. Posodobitev se zazene razliéno,
odvisno od vrste in Stevila datotek, ki so morda na voljo. Nadaljujte v skladu z ustreznimi navodili.

Na pomnilniski klju¢ USB morate najprej shraniti vse razpoloZljive datoteke s pripono .BIN.

CFUPDATE.BIN na pomnilniSkem kljuéu USB

V odpakirani datoteki je le ena datoteka za posodobitev, imenovana CFUPDATE.BIN.

1. Shranite datoteko na pomnilniski klju¢ USB.
2. lIzklopite napravo Videoprenos Pinnacle in izklju€ite napajalni kabel in vse druge naprave.

3. Vvrata USB na napravi Videoprenos Pinnacle vstavite pomnilniski klju¢ USB, na katerem je
datoteka za posodobitev.

4. Na napravo Videoprenos Pinnacle prikljucite napajalni kabel in naprava se bo vklopila
samodejno.

5. Lucka LED na vratih USB nato zasveti rdece (ne odstranite pomnilniskega klju¢a), lucke LED
pod tipko MODE (NACIN) pa za¢nejo utripati modro (poteka posodobitev).

6. Po dokoncani posodobitvi zacnejo vse lu¢ke LED utripati modro. Naprava se samodejno
preklopi v stanje pripravljenosti in se nato izklopi.

7. Znova vklopite napravo tako, da pritisnete tipko MODE (NACIN).
Ko lu¢ka LED na vratih USB zacne svetiti modro, lahko odstranite pomnilniski kljug.
9. Naprava je zdaj znova pripravljena na obi¢ajno delovanje.

©
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CFUPDATE.BIN in MGUPDATE.BIN na pomnilniSkem kljuéu USB

V odpakirani datoteki sta datoteki za posodobitev, imenovani CFUPDATE.BIN in
MGUPDATE.BIN.

1. Shranite datoteki na pomnilniski klju¢ USB.
2. lzKklopite napravo Videoprenos Pinnacle in izklju€ite napajalni kabel in vse druge naprave.

3. Vvrata USB na napravi Videoprenos Pinnacle vstavite pomnilniski klju¢ USB, na katerem sta
datoteki za posodobitev.

4. Na napravo Videoprenos Pinnacle prikljuCite napajalni kabel in naprava se bo vklopila
samodejno.

5. Lucka LED na vratih USB nato zasveti rdece (ne odstranite pomnilniskega klju¢a), lucke LED
pod tipko MODE (NACIN) pa zaénejo utripati modro (poteka posodobitev).

6. Po dokonc¢ani posodobitvi zacnejo vse lucke LED utripati modro. Naprava se samodejno
preklopi v stanje pripravljenosti in se nato izklopi.

7. Znova vklopite napravo, vendar pomnilniSkega kljuéa ne odstranite.

8. Zacne se druga posodobitev, med katero lucka LED na vratih USB znova zasveti rdece, lucke
LED pod tipko MODE (NACIN) pa utripajo modro.

9. Ko je dokonc€ana ta posodobitev, vse lu¢ke LED za kratek ¢as utripajo modro.

10. Naprava ostane vklopljena in je pripravijena na delovanje, lu¢ka LED na vratih USB pa za¢ne
svetiti modro (pomnilniski klju¢ lahko odstranite).

MGUPDATE.BIN na pomnilniSkem kljuéu USB
V odpakirani datoteki je le ena datoteka za posodobitev, imenovana MGUPDATE.BIN.

1. Shranite datoteko na pomnilniski klju¢ USB.
2. lIzklopite napravo Videoprenos Pinnacle in izklju€ite napajalni kabel in vse druge naprave.

3. Vvrata USB na napravi Videoprenos Pinnacle vstavite pomnilniski klju¢ USB, na katerem je
datoteka za posodobitev.

4. Na napravo Videoprenos Pinnacle prikljucite napajalni kabel.
Izklopite napravo.

6. Lucka LED na vratih USB zasveti rdeCe (ne odstranite pomnilniskega kljuca), lucke LED pod
tipko MODE (NACIN) pa za¢nejo utripati modro (poteka posodobitev).

7. Po dokoncani posodobitvi vse lu¢ke LED za kratek ¢as utripajo modro.

8. Naprava ostane vklopljena in je pripravljena na delovanje, lu¢ka LED na vratih USB pa zaéne
svetiti modro (pomnilniski klju¢ lahko odstranite).

o

Kaj storiti v primeru neuspesne posodobitve

Ce posodobitev ne uspe, vse luéke LED na napravi Videoprenos Pinnacle utripajo rdege. V tem
primeru morate znova izvesti vse korake. Najprej izkljuCite napajalni kabel in nato odstranite
pomnilniski klju¢ USB.

1. Znova formatirajte pomnilniski klju¢ USB v obliki FAT32.

2. Zinternetne strani druZzbe Pinnacle na naslovu http://www.pinnaclesys.com/support znova
prenesite ustrezno posodobitev vdelane programske opreme in jo odpakirajte.

3. Na pomnilniski klju¢ USB shranite vse datoteke za posodobitev s pripono .BIN.

%

4. Ce Zzelite znova izvesti posodobitev glede na vrsto in Stevilo datotek .BIN, ki so trenutno na
voljo, nadaljujte v skladu z zgornjimi navodili.
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